
 

 

 

Messaggio municipale no. 023 al Consiglio comunale di Losone: 

Domanda di credito di Fr. 790’000.— per Nuove fermate “Losone 

Caserma” e “Losone Zandone” (PALoc3, misura TP 4.2.2) e Attuazione 

parziale compensazione forestale variante PR “Azienda forestale ed 

Ecocentro”.  

Losone, 25 febbraio 2025 

Commissione designata: commissione opere pubbliche 

 

 

 
Gentile Signora Presidente, 
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri comunali, 
 
con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale la domanda di credito di 
Fr. 790’000.-- per le misure infrastrutturali necessarie al potenziamento della rete urbana su 
gomma, in particolare la realizzazione di due Nuove fermate bus “Losone Caserma” e “Losone 
Zandone” (PALoc3, misura TP 4.2.2), nonché l’Attuazione parziale della compensazione 
forestale relativa alla variante PR “Azienda forestale ed Ecocentro”. 
 
1.Premessa 

Il presente progetto è basato sull’impostazione di riorganizzazione della rete di trasporto 
pubblico del Locarnese, come sviluppata nell’ambito del Programma di agglomerato di terza 
generazione (PALoc3) e la cui implementazione è avvenuta il 13.12.2020, parallelamente 
all’apertura della galleria di base AlpTransit Monte Ceneri. 

In particolare, nella zona centrale del polo urbano e della collina, come pure lungo le località di 
cintura sul fondovalle, vi è stato un sostanziale potenziamento e adeguamento dell’offerta di 
trasporto pubblico, sia a livello di rete sia a livello di infrastruttura, con l’obiettivo di migliorare la 
funzionalità e l’attrattività del servizio, come pure di adeguare le strutture di attesa alle nuove 
disposizioni di Legge. 

Si tratta di una tra le strategie fondamentali del PALoc3, riconosciuta ed apprezzata come tale 
anche dalla Confederazione, destinata a favorire la promozione del trasporto pubblico a livello 
di spostamenti utilitari, a vantaggio di una riduzione tangibile del traffico motorizzato e di una 
mobilità maggiormente sostenibile. L’implementazione di tale strategia appare pertanto come 
fondamentale per il successo dell’intero Programma di agglomerato di terza generazione. 

La progettazione definitiva delle fermate bus ubicate lungo la Via Arbigo a Losone prevede la 
realizzazione delle seguenti fermate: 

◼ Fermata Caserma, Losone 2 punti fermata bidirezionale 

◼ Fermata Zandone, Losone 2 punti fermata bidirezionale 

  



2 

 

Le suddette fermate sono inserite nella lista delle fermate del PALoc 3, Misura TP 4.2.2 “Misure 
infrastrutturali per potenziamento rete urbana su gomma: nuove fermate “Losone, Caserma” e 
“Losone, Zandone”. 

 

Schema della rete del trasporto pubblico nel locarnese. 

 
 
2. Progetto 

Il progetto prevede i seguenti indirizzi operativi: 

Accesso a livello: Si rileva che le nuove Linee guida cantonali invitano a considerare le esigenze 
degli utenti disabili, in particolare coloro che fanno uso di carrozzelle o deambulatori. 

Per raggiungere questi obiettivi in combinazione con bus a pianale ribassato è necessario 
anche un adeguamento dell’infrastruttura. 

La soluzione consiste nel realizzare un marciapiede con bordo speciale di altezza 22 cm e 
avente una larghezza consigliata di 200 cm, minima di 140 cm, che, in combinazione con il 
sistema di inclinazione laterale dei veicoli (“kneeling”). 
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Zona di accostamento alla fermata bus: dove ritenuto necessario, viene predisposta la 
lunghezza di coda L3 con battuta di 16 cm per permettere l’accostamento dei bus anche nel 
caso specifico con una leggera curva prima della zona d’arresto. 
 
Attrezzatura fermata Bus: Le fermate bus saranno attrezzate con palina per l’orario della 
fermata ed una pensilina (che migliora l’attrattività del trasporto pubblico) con panchina d’attesa. 
 
Accessi pedonali e veicolari in corrispondenza della nuova fermata bus: Gli accessi pedonali e 
veicolari esistenti saranno garantiti. 

Illuminazione pubblica: Le basi ed i requisiti minimi da rispettare sono forniti dalla norma a VSS 
40 241 e dalla normativa SN/EN 13201; in particolare per la categoria di strada in esame B2 
(CEN/TR 13201-tab.1) e per la classe d’illuminazione ME4b (CEN/TR 13201-1 A.9/A.10) 
occorre garantire una luminosità minima (EVmin) pari a 5 Lux.  

La verifica delle condizioni di visibilità sarà eseguita solo una volta posata la base 
dell’infrastruttura dell’attraversamento pedonale e prima dell’esecuzione della segnaletica 
orizzontale e verticale che eleverebbe la struttura a passaggio pedonale (con precedenza dei 
pedoni).  

Il passaggio pedonale sarà illuminato sul lato Sud con i candelabri esistenti, sul lato Nord invece 
verrà predisposto un nuovo punto luce. La realizzazione dell’infrastruttura verrà operata dalla 
SES. 

Zona di attesa: La zona di attesa deve garantire al pedone di sostare in sicurezza sul 
marciapiede, prima di poter attraversare la carreggiata. 

Nei pressi del punto di attraversamento è previsto l’abbassamento della battuta della bordura a 
+2 cm con lo scopo di agevolare la fruibilità dell’infrastruttura sia per persone ipovedenti, le quali 
riescono così a percepire l’inizio/fine dell’attraversamento, sia per le persone motulese che non 
hanno una barriera architettonica sul loro percorso.  

Le bordure utilizzate saranno delle RN 12/20 standard tipo cantone in gneiss. 

Per entrambe le direzioni di marcia, sono previste le seguenti demarcazioni stradali: 

- in corrispondenza della carreggiata: demarcazione della linea gialla a zig-zag; 
- in corrispondenza della zona d’attesa: demarcazione della zona di attesa per ciechi e 

ipovedenti (segnaletica tattile cm 90 x 90) in corrispondenza della prima porta; non è invece 
prevista la demarcazione lungo il bordo della zona d’attesa in quanto il contrasto tra la 
bordura in granito e l’asfalto mette sufficientemente in evidenza il bordo della zona d’attesa. 

 

Non si prevedono interventi di segnaletica verticale se non dell’adeguamento puntuale dettato 
da esigenze progettuali. 

 

  
Segnaletica orizzontale nei pressi delle fermate BUS 
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Fermata “Losone Caserma” 

Per poter far fronte alle esigenze definite dalla LDis la fermata bus “Losone, Caserma” verrà 
riposizionata rispetto allo stato attuale. La sosta sulla piazza di giro della Caserma sarà 
realizzata sul fianco opposto, parallelamente al posteggio pubblico. Per permettere anche ai 
bus che provengono dallo Zandone di accostarsi correttamente alle bordure sagomate, verrà 
realizzato un nuovo punto fermata a Ovest della Chiesa. Siccome la fermata in carreggiata sulla 
Via Arbigo serve unicamente i bus che provengono dallo Zandone, mentre in caso di 
attestamento e ripartenza verso Locarno il bus sosta sul lato della Caserma, le due fermate 
saranno nominate con “Corsia A” (lato Caserma) e “Corsia B” (lato Chiesa) in modo che l’utenza 
possa comprendere al meglio verso quale fermata dirigersi. 

La fermata in oggetto è stata assegnata al servizio strategico, che permettono l’accesso a 
un’offerta concorrenziale al mezzo di trasporto privato. 

 

 

Nuova posizione fermata sul lato caserma (sinistra) e sul lato chiesa (destra) 

Adiacente alla fermata (lato Caserma) verrà posato un WC pubblico prefabbricato e una 
postazione bike&ride. 

 
Fermata “Losone Zandone” 

Le due fermate bus saranno mantenute in nicchia e nella loro attuale posizione. Le fermate in 
oggetto sono state assegnate al servizio di base, in quanto garantiscono l’accessibilità del 
territorio con il trasporto pubblico per chi non dispone di un mezzo privato. 
 

Situazione attuale fermata bus "Losone, Zandone" 
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Attuazione parziale della compensazione forestale relativa alla variante di PR “Azienda 
forestale ed Ecocentro” 

La variante di Piano regolatore approvata dal Consiglio di Stato nel 2016 concerne la creazione 
dell’AP-EP in zona industriale Zandone per l’ubicazione dell’Azienda Forestale del Patriziato di 
Losone (AFOR) e la rilocalizzazione dell’Ecocentro comunale. 
Nella decisione del Consiglio di Stato del 07.09.2016 è stabilito che “Per quel che concerne i 
compensi, si richiama il progetto (datato febbraio 2014) che prevede la realizzazione, sulla 
fascia che costeggia la strada cantonale, di un’alberatura ad alto fusto e di un impianto arbustivo 
lungo la fascia AP 1.43 (“Zona di riqualificazione paesaggistica”). Tale proposta può essere 
considerata quale compenso ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LFo (interventi in favore della natura e 
del paesaggio) e ritenuta equivalente dal profilo naturalistico, paesaggistico e finanziario, Il 
compenso potrà essere eseguito a tappe in ogni caso dovrà essere attuato entro 10 anni dalla 
crescita in giudicato della decisione globale. A garanzia della buona riuscita delle misure di 
compensazione previste dal progetto, il Comune di Losone dovrà versare alla Sezione 
forestale, Bellinzona, al più tardi entro un mese dalla crescita in giudicato della decisione 
globale, un deposito di Fr. 45'000.- (quarantacinquemila) sul c.c.p 65-135-4 (conto n. 
2006.0016) con l’indicazione “Cauzione dissodamenti”, oppure presentare una fideiussione 
bancaria o assicurativa dello stesso importo a favore della Sezione forestale, valida fino a 
revoca. L’importo versato, rispettivamente la garanzia bancaria presentata, sarà restituito dopo 
accertamento, da parte dell’Ufficio forestale del 4° circondario, degli avvenuti interventi 
compensativi.” 
 
Nel mese di ottobre 2016 il Comune ha versato al Cantone Fr.45'000.- quale “Cauzione 
dissodamenti”. 
 
Il Comune di Losone dispone di una Licenza edilizia per l’attuazione parziale della 
compensazione forestale. I lavori comprendono: 
 
Demolizione magazzino militare 

La struttura portante del magazzino è costituita per il 90% di calcestruzzo con all’interno delle 
pareti di separazione in mattoni di cemento intonacati. 

Vista la vetustà dello stabile è stata allestita una perizia specialistica per verificare la presenza 
di eventuali sostanze nocive; il rapporto ha confermato la totale assenza di amianto, la presenza 
di piombo nelle pitture delle porte in ferro e, per difetto, la presenza di sostanze nocive nelle 
porte e nello strato bituminoso impermeabile del tetto. Con la demolizione del magazzino è 
prevista anche la rimozione di tutta la superficie asfaltata antistante lo stabile, come pure la 
superficie asfaltata della vecchia rampa di accesso ai magazzini. 

Progetto di compensazione 

Con la prevista demolizione del magazzino militare si intende procedere anche con la 
sistemazione della circostante e sottostante area in zona AP-EP 1.43, mettendo in opera 
parzialmente (fase 1) il progetto di compensazione forestale già approvato.  

Il progetto prevede il taglio dell’attuale superficie “boschiva”, una riprofilatura semplice del 
terreno con apporto di nuova terra, la piantagione di un’alberatura sulla parte pianeggiante 
lungo la strada cantonale, una piantagione di arbusti misti sulla parte in pendio e la semina per 
l’inverdimento di tutta la superficie rimodellata. 

La parte restante del progetto di compensazione forestale sarà eseguita in un secondo tempo, 
quando con il Cantone sarà concordata una sistemazione alternativa per il materiale 
attualmente depositato nel fabbricato presente sul fondo no. 1846 RFD, per il quale è prevista 
la demolizione. Per permettere l’accesso e poter disporre ancora del suddetto stabile è prevista 
la formazione di una rampa di accesso asfaltata. 
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Progetto di dettaglio compensazione forestale 

 

3. Costi 

I costi per le misure infrastrutturali per il potenziamento della rete urbana su gomma: Nuove 
fermate “Losone Caserma” e “Losone Zandone” (PALoc3, misura TP 4.2.2) e Attuazione parziale 
della compensazione forestale legata alla variante PR “Azienda forestale ed Ecocentro” descritti 
al precedente punto 2 sono riassunti nella tabella seguente. 
 

Fermate bus Totale Fr. 

Opere di pavimentazione 344’381.50.- 

Segnaletica verticale     1’950.00.- 

Segnaletica orizzontale     8’147.00.- 

Pensiline Bus   64’000.00.- 

Istallazione WC + postazione bike&ride   45'000.00.- 

Compensazione forestale       

Opere di bonifica sostanze nocive   20’000.00.- 

Demolizioni e sgomberi   70'000.00.- 

Opere illuminazione pubblica   20'000.00.- 

Opere da selvicoltore   25'000.00- 

Totale opere costruttive 598’478.50.- 

Imprevisti    30'000.00.- 

Onorario di progettazione, direzione lavori, liquidazione e messa in servizio 100'000.00.- 

Totale IVA esclusa 728'478.50.- 

IVA 8.1%   59'006.75..- 

Totale IVA inclusa 787'485.25.- 

IMPORTO ARROTONDATO 790'000.00.- 
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4. Finanziamento e sostenibilità finanziaria delle opere 

I costi relativi all’esecuzione delle misure infrastrutturali per il potenziamento della rete urbana 
su gomma Nuove fermate “Losone Caserma” e “Losone Zandone” ammontano globalmente a 
Fr. 617'000.— (IVA inclusa) e la maggioranza degli stessi saranno finanziati dal Programma di 
agglomerato di terza generazione del Locarnese (PALoc3), che prevede l’adeguamento delle 
fermate bus esistenti. 

In particolare, l’importo di Fr. 557'000.— sarà finanziato come segue: 

- Confederazione  40%   Fr. 222'800.— 

- Cantone/Comuni 60%  Fr. 334'200.— -> 65% Cantone Fr. 217'230.— 

       -> 35% CIT     Fr. 116’970.— 

La convenzione di ripartizione dei costi stabilisce che la quota di partecipazione di Losone per 
opere CIT è pari al 12%: la quota parte dei costi effettivi per la realizzazione delle due 
nuove fermate bus a carico del Comune di Losone sarà quindi pari a ca. Fr. 14'000.—. 
Tale importo sarà addebitato direttamente sul conto corrente Stato - comuni. 

I costi per la costruzione di un WC pubblico e la postazione bike&ride, pari a Fr. 60'000.— 
(IVA e onorari inclusi), sono per contro interamente a carico del Comune di Losone.  

Nella sua globalità, il progetto come presentato costerà pertanto al Comune di Losone  
ca. Fr. 74'000.—. 

I costi relativi all’esecuzione delle opere per l’attuazione parziale della compensazione 
forestale legata alla variante di PR “Azienda forestale ed Ecocentro” ammontano 
globalmente a Fr. 173’000.— (IVA e onorari inclusi). Ritenuto che nel mese di ottobre 2016 il 
Comune ha versato al Cantone Fr. 45'000.— a titolo di “Cauzione dissodamenti”, dopo gli 
interventi compensativi, al Comune verrà riversata la quota corrispondente alla percentuale 
complessiva delle opere effettivamente eseguite. 
 
 
5. Conclusione 
 
Per quanto precede, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare: 
 
1. È concesso il credito di Fr. 790’000.-- per le misure infrastrutturali per il 

potenziamento della rete urbana su gomma: Nuove fermate “Losone Caserma” e 
“Losone Zandone” (PALoc3 misura TP 4.2.2) e l’Attuazione parziale della 
compensazione forestale della variante di PR “Azienda forestale ed Ecocentro”; 

 
2. Il credito sarà iscritto ai conti investimento: 

- no. 5010.031 Nuove fermate “Losone Caserma” e “Losone Zandone” del Centro 
costo 650 Traffico regionale, per un importo di Fr. 557'000.— (finanziato dal 
PALoc3); 

- no. 5030.009 Costruzione di un WC pubblico e di una postazione bike&ride in zona 
Caserma del Centro costo 620 Rete stradale comunale, per un importo di  
Fr. 60'000.—; 

- no. 5050.000 Attuazione parziale di compensazione forestale variante PR “Azienda 
forestale ed Ecocentro” del Centro costo 790 Pianificazione del territorio, per un 
importo di Fr. 173'000.—. 

 
4. Termine di scadenza del credito: 31 dicembre 2026. 
 
Con stima. 

PER IL MUNICIPIO: 
 Il Sindaco:  La Segretaria: 
(firmato)  I. Catarin D. Gramigna 


